
I V0713/T RETE BEACH VOLLEY PROFESSINAL

I V0713/E RETE BEACH TENNIS/ VOLLEY PROFESSIONAL

Rete beach-volley Extra con nastro colorato, di

mensioni regolamentari, lunghezza mt. 8,5, 

altezza mt.1, maglia cm.10x10 

Rete beach-tennis dimensioni regolamentari, lunghezza mt. 8,5, altezza mt. 1, maglia cm. 

4,5x4,5 

I V0712/Q NASTRI PER SEGNACAMPO BEACH VOLLEY NASTRI BEACH SOCCER

I V0713/M RETE CALCIO TENNIS CON MAGLIA MT. 4,5

Segnaletica per campo BEACH-VOLLE� da mt 16x8 composta 
da 4 nastri occhiellati in polipropilene h cm 5, 8 picchetti in 
legno e 8 elastici, colori assortiti. 

Set nastri segnalinee per campi BEACH-SOCCER composti da 
due nastri da m. 37, larghezza mm. 80, con occhielli sulle te
state e due nastri da m. 28, larghezza mm. 80, con occhielli 
sulle testate. 

/., .. �. Reti mini tennis o calcio tennis con maglia da per 4,5 X 4,5, misure da 4,5 MT o su 
Richiesta specifica del cliente. 



I V0730/Q COPPIA PROTEZIONI CON LOGO DALMAR

Coppia protezioni cilindrica con chiusura velcro, per impianti beach volley. Rea
lizzate in gomma espansa rivestita di tessuto sintetico colorato e lavabile. Ap
plicabili e facilmente rimovibili. 

I V0730/QP COPPIA PROTEZIONI CON LOGO PERSONALIZZATO
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Coppia protezioni cilindrica con chiusura velcro, per impianti 
beach volley. Realizzate in gomma espansa rivestita di tessuto 
sintetico colorato e lavabile. Applicabili e facilmente rimovibili. 
SCRITTA STAMPA E LOGHI PERSONALIZZATI. 

I V0730/NR COPPIA PROTEZIONI CON LOGO PERSONALIZZATO MODELLO PIATTO

Coppia protezioni cilindrica con chiusura a cerniera, per impianti beach 
volley/tennis, le protezioni piatte possono essere applicate anche sull'impianto 
basket o pali di recinzione. Realizzate in gomma espansa rivestita di tessuto 
sintetico colorato e lavabile, facilmente rimovibili. 

I V0730/NR COPPIA PROTEZIONI CON LOGO PERSONALIZZATO MODELLO PIATTO
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Coppia protezioni cilindrica con chiusura a cerniera, per impianti beach 
volley/tennis, le protezioni piatte possono essere applicate anche sull'impianto ba
sket o pali di recinzione. Realizzate in gomma espansa rivestita di tessuto 
sintetico colorato e lavabile, facilmente rimovibili. 
SCRITTA STAMPA E LOGHI PERSONALIZZATI. 



I V079/T IMPIANO BEACH VOLLEY/TENNIS 
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I V079/ANTENNE IN FIBRA 

I RETE BEACH VOLLEY NEUTRA 
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I RETE BEACH TENNIS NEUTRA 
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Impianto beach volley monotubolare in acciaio zincato, diametro esterno 
mm 100, da installare su bussole maggiorate. Completo di sistema scorrevole 
di regolazione dell'altezza della rete con bloccaggio a volantino. Comprese 
bussole da cementare, lunghezza cm 100, e tappi copri bussola in acciaio zin
cato. Completo di dispositivo tendirete integrado in uno dei due pali costi
tuenti l'impianto • 

Coppia di antenne in fibra di vetro per delimitare il campo di volley, flessibili, 
colore bianco-rosso, delimitanti l'area di gioco, lunghezza cm. 180. 

Rete beach volley con banda neutra con vari colori, dimensioni 
regolamentari. 

Rete beach-tennis con banda neutra con vari colori, dimensioni regolamenta
ri, lunghezza mt. 8,5, altezza mt. 1, maglia cm. 4,5x4,5. 

I RETE BEACH TENNIS BANDA lOXlO NEUTRA 

Rete beach-tennis con banda neutra 10x10 con vari colori, dimensioni 
' - regolamentari, lunghezza mt. 8,5, altezza mt. 1, maglia cm. 4,5x4,5. 
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I COPPIA PORTE CALCETTO E BEACH SOCCER 3X2 TRASPORTABILI IN ALLUMINIO 

I RETI CALCETTO 3X2 

Coppia porte calcetto trasportabili in profilato di alluminio a sezione rotonda, 

diam. mm. 80, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliure

taniche, complete di gomiti di giunzione traversa-montante, in robusta fusione di 

alluminio. Corredate di frontoni reggi rete sul retro, ganci ancoraggio speciali in 

nylon, smontabili e di facile trasporto. Dimensioni cm. 300 x 200. Reti escluse. 

CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749. 

Coppia rete regolamentare per calcetto 3x2 

I COPPIA PORTE CALCETTO E BEACH SOCCER 3X2 TRASPORTABILI IN ACCIAIO 

Coppia porte calcetto regolamentari in tubo di acciaio verniciato diam. mm.SO, 

trasportabili, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di fron

tali. Reggi rete sul retro sul retro in acciaio saldati. Dimensioni cm. 300x200. 

Reti escluse. CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749. 

I IMPIANTO PALLACANESTRO CON SBALZO 165 CM 

I CANESTRO BASKET 

Impianto pallacanestro formato da 2 supporti a struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo, se

zione quadrangolare 15 x 15 cm, sbalzo 165 cm. Completo di tabelloni in resina melaminica, canestri e 

retine regolamentari. In dotazione bussole da interrare. Protezioni escluse. 

Canestro basket regolamentare verniciato e rinforzato. 



I TABELLONE BASKET IN RESINA MELAMINICA

DAl■AR Tabellone in resina melaminica spessore 10 mm, dimensioni regolamentari 180 x 105 cm per 

pallacanestro, uso esterno.

I TABELLONE BASKET IN LEGNO BILAMINATO

Tabellone in legno bilaminato spessore mm 18 dimensioni cm 180x105. 

ì 

I CANESTRO RECLINABILE

Canestro basket reclinabile, permette l'abbassamento dello stesso dopo un determinato ca

rico dinamico, il ritorno in posizione di gioco avviene istantaneamente mediante un sistema

di molle di richiamo. OMOLOGATO F.I.B.A. 

I RETE RECINZIONI IDROREPELLENTI, STABILIZZATE Al RAGGI u.v.

Cod. 331900009 Cod. 331900009 

RETE IN POLETILENE VERDE- LAVORAZIONE SENZA NODO 

33190018 treccia mm3 maglia cm 14x14 48g/m2 

33190001 treccia mm3 maglia cm l0xl0 60g/m2 

33190002 treccia mm3 maglia cm 4,5x4,5 120g/m2 

RETE IN POLETILENE VERDE- LAVORAZIONE CON NODO 

33190056 treccia mm2 maglia cm 4,5x4,5 98g/m2 

33190072 treccia mm2,8 maglia cm l0xl0 73g/m2 

33190055 treccia mm2 maglia cm 13x13 27g/m2 

33190122 treccia mm 2,8 maglia cm 13x13 54g/m2 

33190009 treccia mm 3 maglia cm13x13 75g/m2 



I PALO RECINZIONE IN FERRO ZINCATO A CALDO

I PROTEZIONE PALO DA RECINZIONE

I PRATO LENDSCAPE PER ARREDO

Palo di recinzione zincato a caldo con 

diametro palo da diam. 3 altezza palo 

MT. 6. 

Protezione dalmar usato per palo recinzione con 

diverse colorazioni, applicabili e facilmente 

removibili. 

PREZZO LISTI NO AL MQ. 2020 

FLSR6 RICCIO mm 6 

FLSD16 DREAMY mm 16 

FLSD25 DREAMY mm 25 

FLSD35 DREAMY mm 35 

FLSDS0 DREAMY mm 50 

MAC17BLVE62L FINE mm 60 



I RETE DA PADEL

Cod. 7313034 

T 

- Rete Padel M 10X 0,90 confezionata utilizzando rete 

in polipropilene, colore nero, maglia 45x45 mm 3, 

lavorazione senza nodo, con banda superiore in 

poliestere alta tenacità mm100 colore bianco, con 

cavo d'acciaio per la trazione superiore, senza 

stampa. 

I RETE DA TENNIS REGOLAMENTARI 12,80 Xl MAGLIA 4,SX4,5

331000U Tennis Open 

33100019 Tennis Basic 

33100003 Rete Torneo 

33100006 Rete Super Torneo 

I BORDOCAMPO DALMAR, DISPONIBILE ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO

BORDOCAMPO DALMAR 
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a mar BORDOCAMPO

·BEACH

Struttura bifacciale in polionda alveolare bianco di spessore mm. 8, 

sezione triangolare, con pre-incisioni che facilitano la piega per il 

posizionamento; la chiusura è garantita dal biadesivo posizionato 

sul lato inferiore. Disponibile in quattro differenti versioni. 
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Spedizione 
a domicilio 

Risparmio Supporto 
garantito telefonico 

O @) 

www.dalmarsrl.com 
DALMAR Sport & Servizi srl • Via dell'industria • 64025 Scerne di Pineto (TE) 

Cell33934312175 Info@ramadoroperte.it




